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CONO PARA CIMBRA 
PROTECCIÓN LATERAL DEL TUBO PARA BARRA ROSCADA 

 
 

 

 

DESCRIPCIÓN  

CONO PARA CIMBRA ES UNA PIEZA FABRICADA 

CON POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) 

CON LA GEOMETRÍA PARA ACOPLARSE AL TUBO 

PARA BARRA ROSCADA EN CADA UNO DE SUS 

EXTREMOS, Y UNA SUPERFICIE CÓNICA PARA 

ASEGURAR LA CIMBRA. 

 

USOS 

CONO PARA CIMBRA SE EMPLEA: 

 PARA PROTEGER A LA BARRA ROSCADA DE 

FILTRACIONES DE CONCRETO POR LOS 

EXTREMOS DEL TUBO PARA BARRA 

ROSCADA. 

 PARA ASEGURAR LA CIMBRA DE MANERA 

SEGURA, EN LA POSICIÓN DESEADA, PARA 

TENER EL ESPESOR REQUERIDO EN EL 

CONCRETO COLADO. 

 

CUALIDADES 

POR SUS CARACTERÍSTICAS CONO PARA 

CIMBRA: 

 ENSAMBLA EN LOS EXTREMOS DEL TUBO 

PARA CIMBRA PARA EVITAR QUE PENETRE 

CONCRETO A LA BARRA ROSCADA Y PODER 

RETIRARLA LIMPIA PARA SER REUTILIZADA. 

 PERMITE ASEGURAR LA CIMBRA DE MANERA 

FIRME PARA LOGRAR LOS ESPESORES DE 

CONCRETO DESEADOS. 

 

RECOMENDACIONES  

 DEBE INSERTARSE TODA LA PARTE PLANA 

DENTRO DEL TUBO PARA BARRA ROSCADA. 

 
APLICACIÓN 

UNA VEZ COLOCADO EL TUBO PARA BARRA 

ROSCADA, COLOQUE UN CONO PARA CIMBRA EN 

CADA UNO DE SUS EXTREMOS, ASEGURANDO 

QUE PENETRE TODA LA PARTE PLANA, LA PARTE 

CÓNICA SERVIRÁ PARA QUE, AL COLOCAR LA 

TUERCA MARIPOSA CON BASE EN LA PARTE 

EXTERNA DE LA CIMBRA, ÉSTA QUEDE 

FIRMEMENTE ASEGURADA. 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD  

 NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 

 

PRESENTACIÓN 

 SACO CON 500 PIEZAS 

 SACO CON 1000 PIEZAS 

 

ALMACENAJE Y CADUCIDAD 

AÚN CUANDO EL CONO PARA CIMBRA NO TIENE 

CADUCIDAD, SE RECOMIENDA ROTAR 

INVENTARIOS CADA SEIS MESES Y DEBE 

CONSERVARSE BAJO TECHO, EN UN LUGAR 

SECO. 

 

NOTA 

LA INFORMACIÓN ANTERIOR, Y EN PARTICULAR LAS 

RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO, USO Y APLICACIÓN DE 

NUESTROS PRODUCTOS, SE BASA EN NUESTROS 

CONOCIMIENTOS, EXPERIENCIA Y PRUEBAS DE LABORATORIO. 

COMO LAS CONDICIONES REALES DEL LUGAR DE APLICACIÓN 

PUEDEN VARIAR Y QUEDAN FUERA DEL CONTROL DE BAUTECH, 

RECOMENDAMOS QUE EL USUARIO REALICE LAS PRUEBAS Y/O 

ENSAYOS SUFICIENTES EN EL MÉTODO DE APLICACIÓN PARA 

OBTENER EL ÓPTIMO BENEFICIO DEL PRODUCTO. 

ESTA HOJA DE INFORMACIÓN TÉCNICA, REEMPLAZA TODAS LAS 

EDICIONES ANTERIORES PARA ESTE PRODUCTO Y SE 

RECOMIENDA QUE LOS USUARIOS CONSULTEN Y CONOZCAN LA 

ÚLTIMA VERSIÓN ACTUALIZADA DE LAS FICHAS TÉCNICAS DE LOS 

PRODUCTOS, PREVIO A SU USO Y APLICACIÓN. PARA CUALQUIER 

ACLARACIÓN, FAVOR DE PONERSE EN CONTACTO CON 

NOSOTROS, DONDE CON GUSTO LE DAREMOS LA ATENCIÓN QUE 

REQUIERAN. 


