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BAUCRIL BLANCO 
SELLADOR ACRÍLICO PARA USOS MÚLTIPLES 

 

 

DESCRIPCIÓN 

BAUCRIL BLANCO ES UNA PASTA SUAVE, 

ELABORADA A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS, 

CARGAS Y CONSERVADORES. AL SECAR ADQUIERE 

UNA CONSISTENCIA AHULADA QUE DÁ COMO 

RESULTADO UN SELLADOR DE TIPO ELÁSTICO.  

CUMPLE CON LA NORMA ASTM C-834. 

 

USOS 

BAUCRIL BLANCO SE EMPLEA PARA SELLAR:  

 VENTANERÍA. 

 JUNTAS INTERIORES DE CONCRETO, 

CANTERA, BLOCK, TABIQUE, ALUMINIO, 

CRISTAL, MADERA, AZULEJOS Y MOSAICOS. 

 EN GENERAL, JUNTAS CON MOVIMIENTO 

MODERADO ENTRE LA MAYORÍA DE LOS 

MATERIALES USADOS EN LA CONSTRUCCIÓN. 

 

CUALIDADES 

POR SUS CARACTERÍSTICAS BAUCRIL BLANCO: 

 VIENE LISTO PARA USARSE Y SE APLICA 

FÁCILMENTE. 

 SE ADHIERE PERFECTAMENTE EN 

SUPERFICIES LIGERAMENTE HÚMEDAS O 

SECAS.  

 NO SE ESCURRE EN APLICACIONES 

VERTICALES. 

 NO ES FLAMABLE. 

 NO ES TÓXICO. 

 

RECOMENDACIONES 

 NO APLIQUE EN EXTERIORES CUANDO EXISTA 

AMENAZA DE LLUVIA. 

 NO APLIQUE EN LUGARES DONDE HAY 

TRÁFICO PEATONAL O DE MONTACARGAS. 

 PROTEJA LA JUNTA DE LA LLUVIA POR LO 

MENOS 4 HORAS DESPUÉS DE LA APLICACIÓN. 

 NO APLIQUE EN TEMPERATURA MENOR DE 5 °C 

NI MAYORES DE 35 °C. 

 

APLICACIÓN 

PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL 

PRODUCTO, FORME JUNTAS DONDE LA 

PROFUNDIDAD SEA LA MITAD DEL ANCHO. 

LAS SUPERFICIES DEBEN ESTAR SIN POLVO, 

GRASAS, ACEITES Y MATERIAL SUELTO.  

ES CONVENIENTE PROTEGER CON CINTA 

ADHESIVA (MASKING TAPE) EN LAS ORILLAS DE LA 

JUNTA, CON EL FIN DE QUE ESTAS QUEDEN 

NÍTIDAMENTE PERFILADAS. LA CINTA DEBE 

RETIRARSE CON EL SELLADOR AÚN FRESCO. 

ES RECOMENDABLE EL USO DE UNA ESPONJA 

HÚMEDA PARA LIMPIAR LAS JUNTAS Y 

MANTENERLAS LIGERAMENTE HÚMEDAS DURANTE 

LA APLICACIÓN, IGUALMENTE NOS SERVIRÁ PARA 

PERFILAR, PULIR Y DAR ACABADO A LA JUNTA. 

APLIQUE TAL COMO SE SUMINISTRA, POR MEDIO DE 

PISTOLA DE CALAFATEO.  

PERFORE LA PUNTA DEL CARTUCHO Y CON LA 

AYUDA DE UNA NAVAJA CORTE LA BOQUILLA EN 

DIAGONAL DE ACUERDO AL ESPESOR DESEADO; 

COLOQUE EL CARTUCHO EN LA PISTOLA DE 

CALAFATEO Y RELLENE LA TOTALIDAD DE LA 

JUNTA, PRESIONE EL MATERIAL PARA ASEGURAR 

EL CONTACTO CON LAS PAREDES DE LA CAVIDAD.  

LA LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS, ASÍ COMO 

EVENTUALES SALPICADURAS DE MATERIAL 

ALREDEDOR DE LAS JUNTAS, PUEDEN SER 

ELIMINADAS CON AGUA MIENTRAS EL PRODUCTO 

ESTE AÚN FRESCO. 
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DOSIFICACIÓN Y RENDIMIENTO 

RINDE 3 m. POR CARTUCHO EN JUNTAS DE 1.0 cm 

POR 1.0 cm. 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 SE DEBE DE UTILIZAR EQUIPO DE SEGURIDAD 

GUANTES DE HULE, GOGLES Y ZAPATOS. 

 EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL, EN CASO DE 

CONTACTO LAVE CON ABUNDANTE AGUA.  

 EN CASO DE INGESTIÓN, NO PROVOQUE EL 

VÓMITO, ACUDA AL MÉDICO. 

 NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 

 

PRESENTACIÓN 

 CARTUCHO DE 300 ml. 

 

PROPIEDADES FÍSICAS  
 

PRUEBA 

 

ASTM 

 

ESPECIFICACIÓN 

CONSISTENCIA  ------ PASTA SUAVE 

COLOR ------ BLANCO  

OLOR ------ A RESINA 

DENSIDAD D-1475 1.2-1.3 g/ml 

MATERIA NO VOLÁTIL D-2369 82-85% 

VISCOSIDAD D-2196 22,000-24,000 cps 

TOXICIDAD ------ POR INGESTIÓN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRUEBAS FUNCIONALES  
 

PRUEBA 

 

ASTM 

 

ESPECIFICACIÓN 

SECADO AL TACTO D-1640 60 MINUTOS 

CURADO INICIAL D-1640 72 HORAS 

CURADO FINAL D-1640 15 DÍAS 

TEMPERATURA DE 

SERVICIO 

 

------ 
DE MENOS 5 °C 

HASTA 70 °C 

 

NOTA: ESTOS RESULTADOS FUERON OBTENIDOS EN CONDICIONES DE 

LABORATORIO. 

 

ALMACENAJE Y CADUCIDAD  

CONSERVA SUS PROPIEDADES POR SEIS MESES 

BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES: 

 ENVASE PERFECTAMENTE SELLADO. 

 LUGAR SECO Y VENTILADO. 

 ENTARIMADO Y BAJO TECHO. 

 

NOTA 
LA INFORMACIÓN ANTERIOR, Y EN PARTICULAR LAS 

RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO, USO Y APLICACIÓN DE 

NUESTROS PRODUCTOS, SE BASA EN NUESTROS CONOCIMIENTOS, 

EXPERIENCIA Y PRUEBAS DE LABORATORIO. 

COMO LAS CONDICIONES REALES DEL LUGAR DE APLICACIÓN 

PUEDEN VARIAR Y QUEDAN FUERA DEL CONTROL DE BAUTECH, 

RECOMENDAMOS QUE EL USUARIO REALICE LAS PRUEBAS Y/O 

ENSAYOS SUFICIENTES EN EL MÉTODO DE APLICACIÓN PARA 

OBTENER EL ÓPTIMO BENEFICIO DEL PRODUCTO. 

ESTA HOJA DE INFORMACIÓN TÉCNICA, REEMPLAZA TODAS LAS 

EDICIONES ANTERIORES PARA ESTE PRODUCTO Y SE RECOMIENDA 

QUE LOS USUARIOS CONSULTEN Y CONOZCAN LA ÚLTIMA VERSIÓN 

ACTUALIZADA DE LAS FICHAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS, 

PREVIO A SU USO Y APLICACIÓN. PARA CUALQUIER ACLARACIÓN, 

FAVOR DE PONERSE EN CONTACTO CON NOSOTROS, DONDE CON 

GUSTO LE DAREMOS LA ATENCIÓN QUE REQUIERAN. 

 

 

 

 

 

 
 

 


